
PRODUKTNAME Einweghandschuh VINYL | 4,0 g | TRANSPARENT

PRODUKT CODE NM-40VT

PRODUKTBEZEICHNUNG Einweghandschuh aus VINYL, unsteril. Glatte Oberfläche. Völlig puderfrei, ideal für empfindliche Haut. Glatte Außenfläche mit 
Anti-Roll-Stulpe. Latexfrei. Puderfrei, mit Innenfutter, das so behandelt ist, dass Tragekomfort und gute Haftung gleichermaßen 
gewährleistet sind. Frei von Schweißnähten, Löchern und Graten, mit einer ausreichenden Dicke, um Tastsinn und optimale 
Fingerfertigkeit zu gewährleisten. Handschuh mit hervorragender Elastizität und hohem Widerstand gegen Spannungen. Geeignet für 
den Einsatz im Gesundheitswesen/im ambulanten Bereich.

VERWENDUNGSZWECK Der Handschuh kann als persönliche Schutzausrüstung (zum Schutz vor chemischen und biologischen Risiken) verwendet 
werden und ist für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet.

PPE-RISIKOKATEGORIE PSA der Kategorie III in Übereinstimmung mit der Verordnung (EU) 
2016/425 UNI EN 374 - 1;
UNI EN 374 - 2;
UNI EN 16523 - 1:2015 (UNI EN 374 - 3);
UNI EN 374 - 4;
UNI EN 374 - 5: 2016;

PPE-BENANNTE STELLE SATRA TECHNOLOGY EUROPE LIMITED - Bracetown Business Parl. Clonee. D15YN2P. Republik Irland. Benannte Stelle n°2777

LEBENSMITTELTAUGLICHKEIT Geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln in Übereinstimmung mit der Verordnung. EU 1935/2004, 10/2011, DM 
21/03/73, mit Ausnahme von fettigen und alkoholischen Lebensmitteln.

Technische Merkmale

RAW-MATERIAL PVC; Liste der anderen Rohstoffe auf Anfrage erhältlich.

SCHMIERMITTEL Frei von Schmiermittelpulver.

AQL FÜR MIKROLÖCHER AQL 1,5 Prüfung nach EN 374-2 allgemeines Prüfniveau G1

AQL FÜR SICHTBARE MÄNGEL AQL 2,5 für größere Fehler - AQL 4,0 für kleinere Fehler. Stichprobenplan ISO 2859-1:1999 (einfach/normal) Prüfniveau S4

AQL FÜR GRÖSSE AQL 4.0 Stichprobenplan ISO 2859-1:1999 (einfach/normal) Prüfniveau S2
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EAN CODE MASSNAHME CUT GEWICHT LUNGHEZZA MM

8055719542411 S 7 3,6+-0,2 240

8055719542428 M 8 4,O+-0,2 240

8055719542435 L 9 4,4+-0,2 240

8055719542442 XL 10 4,8+-0,2 240
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LOGISTISCHE DATEN

SUBSTANZ PERMEATION DEGRADATIONPERMEATION / 
DURCHDRINGUNGSGRADE FÜR 
CHEMIKALIEN (EN16523 - 1:2015) Natriumhydroxid 6 -19.9%

Wasserstoffperoxyd 30% 2 +22.1%

Formaldehyd 37 3 +19.2%

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN Bruchfestigkeit >=6,0 Newton vor und nach der Alterung (7 Tage bei 70°C); Dehnung>= 500%.

TMTD, MBT, ZMBT, ZDEC, ZDMC, ZPMC, ZDBC, BHT, BHA: nicht vorhanden oder unterhalb der Nachweisgrenze.RÜCKSTÄNDE CHEMISCHER 
ZUSATZSTOFFE

WARNUNGEN Das korrekte An- und Ausziehen von Handschuhen ist eine Fähigkeit, die von Beschäftigten im Gesundheitswesen und anderen, 
die Handschuhe benutzen, geübt werden muss. Ziehen Sie die Handschuhe in der richtigen Reihenfolge an, um die 
Übertragung von Infektionen zu vermeiden. Bevor Sie Handschuhe anziehen, müssen Ihre Hände sauber sein.
Vermeiden Sie beim Ausziehen der Handschuhe, dass die Außenfläche der Handschuhe mit Ihrer Haut in Berührung kommt, da 
diese mit Blut oder anderen Körperflüssigkeiten kontaminiert sein kann. Vermeiden Sie es, die Handschuhe zu zerbrechen, da 
dies dazu führen kann, dass Verunreinigungen in die Augen, den Mund, die Haut oder in andere nahe gelegene Bereiche 
gelangen.

BEZUGSNORMEN Individuelle PSA der Kategorie III in Übereinstimmung mit der Verordnung. EU 2016/425 - Typ B.ISO 9001 
Qualitätsmanagementsysteme
ASTM F 1671-07 Standardtestverfahren für die Beständigkeit von Materialien für Schutzkleidung gegen das Eindringen von durch 
Blut übertragbaren Krankheitserregern unter Verwendung des Phi-X174-Bakteriophagen als Testsystem
ISO 2859-1 Stichprobenverfahren bei der Prüfung nach Attributen
EN 374-1 Schutzhandschuhe gegen gefährliche Chemikalien und Mikroorganismen - Terminologie und Leistungsanforderungen 
für chemische Risiken
EN 374-2 Schutzhandschuhe gegen gefährliche Chemikalien und Mikroorganismen - Bestimmung des Widerstandes gegen 
Penetration
EN 16523-1 Bestimmung der Beständigkeit von Werkstoffen gegen die Permeation von Chemikalien - Permeation von potenziell 
gefährlichen flüssigen Chemikalien unter Bedingungen des ständigen Kontakts
EN 374-4 Schutzhandschuhe gegen gefährliche Chemikalien und Mikroorganismen - Bestimmung des Widerstandes gegen die 
Abbaubarkeit von Chemikalien
EN 374-5 Schutzhandschuhe gegen gefährliche Chemikalien und Mikroorganismen - Terminologie und Leistungsanforderungen 
für Risiken durch Mikroorganismen
EN ISO 21420 Schutzhandschuhe - Allgemeine Anforderungen und Prüfverfahren

VERPACKUNG Primärverpackung Pappe Palette

100 Stück 1000 Stück 70 Kartons

Spender für Pappe Wellpappe Holzpalette 80x120x200 (h) cm

GEBRAUCHSANWEISUNG Öffnen Sie den Spender durch die spezielle vorgestanzte Öffnung an der , nehmen Sie jeweils einen Handschuh und ziehen Sie 
ihn an. Ziehen Sie nach dem Gebrauch zuerst den einen und dann den anderen Handschuh aus, indem Sie sie auf links 
drehen und darauf achten, dass Sie die Außenfläche des Spenders nicht mit der berühren, insbesondere die Finger des 
Handschuhs, die kontaminiert sein könnten.

LAGERUNG An trockenen und belüfteten Orten, fern von Wärmequellen, bei einer empfohlenen Temperatur von +5°/+40°C lagern. Direkte 
Einwirkung von Sonnenlicht oder Licht-/Fluoreszenzquellen ist zu vermeiden.

ENTSORGUNG Nach Beendigung der Nutzung muss das Gerät gemäß den geltenden Vorschriften behandelt werden, je nach dem 
Anwendungsbereich, in dem es eingesetzt wurde.

VALIDITÄT 5 Jahre ab dem Datum der Herstellung

HERSTELLER MED CONSULTING srl - Via Revello 38M - SALUZZO - CN - ITALIEN



EINFÜHRER MED CONSULTING srl - Via Revello 38M - SALUZZO - CN - ITALIEN

PRODUKTIONSORT Nicht-EU-Länder


